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Das Passepartout

Das Passepartout [paspar‘tu:] leitet sich aus dem franzé-
schinen ab - passer ,hindurchgehen’ und partout ,iberall‘.

Der Begriff steht im Bereich der Einrahmung fur einen Kar-
ton mit ausgeschnittenem Fenster, der das Einrahmungs-
objekt umgibt und verschiedene Aufgaben erfillt.

Die Aufgaben eines Passepartouts

p
Gestaltung

Anpassung der
Objekt GroRe

Schutz des Einrah-
mungsobjekts

Passepartouts sind ein wichtiges Gestaltungsmittel um die
Wirkung eines Objekts und seine Wertigkeit zu unterstrei-
chen.

Passepartouts sorgen fir ein optisch angenehmen Uber-
gang zwischen gréRerem Bilderrahmen und kleinerem Ein-
rahmungsobjekt.

Passepartouts sorgen fiir einen Abstand zwischen Einrah-
mungsobjekt und Bilderglas, schiitzen es vor Beschadi-
gungen, nehmen Feuchtigkeit auf und neutralisieren durch
die Pufferung mit Kalziumkarbonat Sauren aus der Umge-
bung.

Aufbau eines Passepartoutkartons

Der Passepartout-
karton

Kern

Oberflache

Riicken

Damit_ein Passepartout seine Aufgaben erfillen kann,
werden spezielle Passepartoutkartons fiir die unterschied-
lichsten ‘Anforderungen hergestellt. Unterschieden wird
hinsichtlich der Qualitat des Materials, der Beschaffenheit
und Farbe der Oberflache, der Kernfarbe und der Dicke des
Kartons.

Ein Passepartoutkarton besteht im wesentlichen aus drei
Elementen: Kern, Oberflache und Ricken. Besteht ein Pas-
spartoutkarton nur aus dem Kern, spricht man von Karton
aus einem ,Guss".

Der Kern ist das Grundelement eines Passepartout.

Er kann aus einer oder mehreren Lagen Karton bestehen,
wodurch sich die Dicke des Passepartoutkartons ergibt.
Die Kernfarbe ist ein wesentliches Gestaltungselement beim
Passepartout, da dies die Farbe der Schnittkannte ist.

Fir eine vielfaltige Auswahl an verschiedenen Oberfla-
chenfarben und Strukturen, werden entsprechende Papiere
durch Kaschieren mit dem Kern fest verbunden.

Besteht ein Passpartoutkarton aus einem Guss, ist die Far-
be der Oberflache gleich die des Kerns.

Durch das Kaschieren eines Oberflachenpapiers auf den
Kern, entsehen ungleichmaRige Spannungen. Damit sich
der Karton nicht krimmt, wird ein sogenanntes Gegenzug-
papier auf die Ruckseite des Kartons kaschiert.
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Aus Passepartoutkarton wird Passepartout

-
Der Ausschnitt

unterstttzen.

Passepartoutkarton

Art des Ausschnitts

Zierlinien

Aus dem Passepartoutkarton wird ein in der Grofte dem
Einrahmungsobjekt und Rahmen angepasstes
Passepartout geschnitten.

Durch die unzahligen Gestaltungsmaoglichkeiten eines Passepartouts ist kein Element
der Einrahmung besser geeignet um ein Einrahmungsobjekt in seiner Wirkung zu

Die gebrauchlichsten Gestaltungselemente um ein Passepartout auf das Einrah-
mungsobjekt abzustimmen sind::

Vielfaltige Auswahl an Oberflachenfarben und Strukturen,
Kernfarben und Starken der Kartons.

Von Einfach- bis Mehrfachausschnitten Uber Form des
Ausschnitts bis hin zu dekorativen Sonderfiguren.

Die GroRe des Innenausschnitts und dessen Positionie-
rung im Verhaltnis zur AuRengréRe des Passepartouts.

V-Linien (auch Kerbschnitte genannt), welche in die Ober-
flache des Kartons geschnitten werden. Je nach Kernfarbe
entsteht eine farbige Zierlinie.

Passepartout Qualitatskriterien

-

Kartonqualitat

Schréagschnitt

Uberschnitte

Schnittkanten

MaRhaltigkeit

Qualitatskriterien.

N

Ein Passepartout ist ein hochwertiges Produkt,
das bestimmte Qualitatskriterien erflillen sollte.

Je nach Auswahl des Passepartoutkartons
als Standard- oder Museumsqualitat.

Der Innenausschnit wird mit einem Messer in einem Win-
kel von 45° geschnitten. Dadurch entsteht eine schrage
Schnittkante die fiir einen harmonischen Ubergang vom
Passepartout zum Einrahmungsobjekt sorgt. Zudem erhdht
dies die Tiefenwirkung. In manchen Fallen bietet es sich
aber auch an, den Schragschnitt nach hinten zu legen, um
eine Schattenwirkung zu erzielen.

Durch die Schragstellung des Messers beim Zuschnitt der
Innenausschnitte kommt es zwangslaufig zu sogenannten
Uberschnitten an den Ecken. Bei sorgféltig geschnittenen
Passepartouts sind diese Uberschnitte nur auf der Riick-
seite sichtbar.

Jede sichtbare Abweichung von der ,Normalitat“ beeinflusst
die optische Qualitat einer Einrahmung.

Daher mussen Schnittkanten gleichmaRig und sauber sein.
Stets scharfe Messer verhindern, dass der Karton beim
Schneiden ,gerupft® wird.

Moderne Maschinen schneiden Passepartouts bis auf den
Millimeter genau. Dem entsprechend kann auch die Einhal-
tung der angegebenen Male erwartet werden.

Nur die standige Kontrolle der Maschineneinstellungen, Messerqualitat und Schneid-
ergebnisse gewahrleisten vom Einzelzuschnitt bis zur Grof3serie die Einhaltung aller
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Bitte senden Sie mir den Katalog an:

Kunden-Nr. falls schon vorhanden

Firma

Name

Vorname

StralRe/Nr.

PLZ / Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Internet

Bitte senden Sie mir aktuelle Angebote
und Informationen per

E-Mail Newsletter @

und/ oder

Fax Newsletter @
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